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DX 471

Touch Bildschirm
kapazitiv 

7“ / 17,78 cm
WIFI/BUS Monitor

DX 439

4,3“ / 10,92 cm

Touch kapazitiv
WIFI /BUS

DT608
Edelstahl Front
Unterputz/Aufputz(mit 

Regenschutzrahmen)
170° Fischauge 

Neue Modelle in 2018

DMR50
5“ Touch Screen
RFID Türöffnersteuerung
170° Fischauge 

SH-DMR21 170°

Individuell nach Kundenwunsch gefertigte 

R21 Station als Wandeinbau
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BUS Sprechanlagen WLAN Türsprechanlagen Monitor 

DX439 mit WIFI Anbindung

Beschreibung & Funktionen:
Bildschirmgröße : 4,3"/ 10,92 cm

kapazitiver Touch

2 Draht BUS System

Master WIFI Monitor
Weiterleitung via SIP an Mobiltelefon (Bild & Ton) lokales Netzwerk oder 

Mobile (bitte Hinweise beachten)

Video/Bildspeicher
weiterleiten via WIFI an WIFI Slaver Monitor (keine BUS Anbindung 

notwendig)

Photo Frame Funktion  (optional)

Intercom über Namenliste (externe ID Adressen )
Intercom innerhalb eines ID Bereiches

Versorgung über den BUS 24 V DC

Installation : Wandmontage oder Tischhalter

Abmessungen :142mm x 142 mm x 21 mm

Die neuen Monitore der DX Serie sind abwärts kompatibel und werden 

wie bisher in den 2 Draht BUS mit ID Adressen eingebunden.

Das besondere an den neuen Innensprechgeräten dieser Serie ist dass 

diese mit dem Lokalen WLAN Netz und optional mit einem SIP Server 

für die mobile Anwendung verbunden werden können. 

Dies ermöglicht es, ihr Mobiltelefon über eine APP mit ihrer 

Sprechanlage zu verbinden 

Neu ist auch, dass mit Verwendung eines DX Monitors zusätzlich bis zu 

5 kabellose DS Monitore mit dem Master DX Monitor verbunden 

werden können.

Diese DS Sprechanlagen Monitore sind über WLAN mit dem Master 

verbunden und werden nicht direkt in den BUS eingebunden.

BUS Sprechanlagen WLAN Türsprechanlagen 

Monitor DX471 mit WIFI Anbindung

Beschreibung & Funktionen:

Bildschirmgröße : 7 " /17,78 cm kapazitiver Touch

2 Draht BUS System

Master WIFI Monitor
Weiterleitung via SIP an Mobiltelefon (Bild & Ton) lokales 

Netzwerk oder Mobile (bitte Hinweise beachten)

Video/Bildspeicher

weiterleiten via WIFI an WIFI Slaver Monitor (keine BUS 

Anbindung notwendig)

Photo Frame Funktion  (optional)

Intercom über Namenliste (externe ID Adressen )

Intercom innerhalb eines ID Bereiches

Versorgung über den BUS 24 V DC

Installation : Wandmontage oder Tischhalter

Abmessungen :174mm x 161 mm x 22 mm
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T47MG-V2B Sprechanlagen Monitor 
kapazitiv 7"

Front Echtglas

Bildspeicher ohne SD Karte
Videospeicher & Audio  auf SD Karte (nicht im Lieferumfang) 
im Gerät

Bildspeicher ohne SD Karte 100 Bilder
Gesprächsspeicher Interkom und Tür-Anruf auf SD Karte
Ruf Szenario einstellbar

nicht stören (Monitor ist aus )
Nachricht hinterlassen sofort AB Funktion (SD Karte 
notwendig )

Nachricht hinterassen wenn keine Antwort (nach 15s) SD 
Karten notwendig
Weiterleiten gleichzeitig ( über TPS oder GSM Telefonmodul

Weiterleiten wenn keine Antwort (nach 15 s über GSM oder 
TPS Telefonmodul)

 SOS (in Verbindung mit GSM Modul)

11 Sprachen verfügbar

Deaktivierung Interkom möglich

Bewegungserkennung und verschiedene Aktionen möglich ( ab Türstationen mit PAN Tilt Funktion und 

angeschlossenen Bewegungsmelder )

Licht Funktion aktivieren

Türöffner 1 (Relaiskontakt /RLC)  

Türöffner 2  (Relaiskontakt /RLC)

SMS Funktion unter allen Monitoren ab Version V2

Klingeltöne und Nachrichten

Nicht stören Funktion

Neue Klingeltöne jeder Türstation einzeln einstellbar

Veränderung von Namen / Bezeichnung  der Türstation und Kameras im Menü

senden aller Namen des Interkom

Beliebige Einträge in das Interkom Namenslisten Menü am Monitor möglich

-10 Stück Kameras anschließbar über SCU oder 4 Stück über QSW Quard Split Modul

IP Adressierung über Master Setup Menü oder DIP Code Schalter 6er DIP

20-28 V über PS4 24V PS5,PS4 oder PC6

Video Signal: 1Vp-p, 75, CCIR Standard

Dimension: 131(H)×225(W)×18(D)mm

Standby 0,29 W  im Betrieb 7W

7 Zoll/ 17,78 cm Bildschirmdiagonale /kapazitiv Digital Touchscreen

Bildauflösung 800*3(R,G,B)x 480  Pixels Auflösung  

zusätzlicher Klingelknopf anschließbar

extra Gong anschließbar (Achtung 12 V Dc 250 mA)

Interkom -Funktion im Haus mit Namensliste

-4 Monitore in einer Wohnung (über gleichen DIP Code) bei DMR21 etc. sonst -15 Stück im

Einfamilienhausmodus

Bildspeicher / Videospeicher über optionale SD Karte

Nachtklingelfunktion Volume 0

TPC /TPS/ GSM Schnittstellenfunktion  (Telefon)
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Fischaugen Linse 170° extremer Weitwinkel

Auto Sensor für Nachtsicht LED-Steuerung

RFID Zutritt Kontrolle  (Transponder) 320 Nutzer Karten

Kontrolle 1 Türöffner an Türstation, RLC Modul oder ACC 

(Wiegand)  Modul verwaltet RFID Karten

EM Karte 125 KHz

2 Masterkarte ADD und DEL und 4 Nutzerkarten  enthalten

Zutritt Kontrolle Verwaltung der Karten  in Türstation oder ACC 

Modul   (Standard Türstation)

PAN-TILT und Zoom Funktion für Kamera ab   MJ 2017 DT37MG V2 

und höher

Bewegungserkennung mit automatischer Aufnahme oder 

Benachrichtigung über optionalen Bewegungsmelder (Anschluss 

12V/GND/PIR an Türklingel DT607

Aufputz Montage

Edelstahldesign

großes Namenschild für 1-4 Wohnungen

LED Indikator sprechen /öffnet

DT601 Funktionen Übersicht

digitales Sprechanlagen Keypad weiß (Touch) zur Zutrittkontrolle 

(Türöffnerfunktion) und zur  Einrichtung der Funktionen

Türklingel Edelstahlgehäuse

Sprechanlagen Kamerawinkel einstellbar Kamera 105° Weitwinkel

stabiles Edelstahlregengehäuse inklusive

beleuchtetes Gegensprechanlagen Namenschild und Keypad

Beleuchtungsdauer ist einstellbar der türklingel

Keypadton verfügbar (abschaltbar)

1 Türöffner direkt anschließbar 2. and DT-RLC im Hausverteiler

Rufton an der Türklingel  einschaltbar

Beleuchtungszeit einstellbar

Nutzergruppen für beide Türöffner Kontakte einstellbar

Master Code bis 12 Stellen

Türöffnerzeit über Türsprechanlage einstellbar

Temporär Codes möglich (löschen sich nach 60 s)

MIC und Lautsprecheinstellung über Keypad

Türöffnerkontakt 12 V 300 mA DC direkt /oder potentialfrei max 24V 1 A

Empfindlichleit des KP einstellbar

ID Adressen nicht mehr über DIP Codes einstellbar sondern über das KP

Umschaltbar von EFH Modus (ID 00-15 ) auf Mehrfamilienhaus jede ID ein 

Wohnung 01-32

Eingabe und Auswahl der  Monitor ID
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Funktionen DMR21 Türsprechanlage im Überblick 

ARS 105 Grad Kamera für hohe Auflösung

optional 170° 2MP Fischaugen Kamera mit PAN TILT Funktion

Synthese Sprache Erinnerung (individuelle Ansagen optional)

Große Kapazität (max.128 Wohnungen über BDU);

Zuverlässiger Zugang über RFID, Key Pad oder Fingerprint

Aktuelle Funktion LED  Arbeitsstatusanzeigen

Diverse Modulkonfigurationen möglich

Liste Name via TFT-Display;

Kompatibel mit allen DT Zweidraht-System Modellen

unterstützt 2. Türöffner über DT-RLC

Nur unterstützt Putzmontage;

Sabotage Schraube Installation

Stecker Belegung DMR21 Türklingel

12V: 12VDC 280 mA Ausgangsleistung für Türöffner .

LK- (GND): 12 V -.

LK + (COM): 12V+ oder Common Kontakt des Relais (je nach JP-LK Jumperstellung).

NO.: Schließerkontakt des Relais (siehe Planungsanleitung für Lock-Anschluss DT Detailinformationen).

EB +: Exit-Taste Verbindungsanschluss .

EB:  Exit-Taste Verbindungsanschluss .

JP-LK: Für elektronischen Türöffner  Sicherheitstyp -Einstellung (siehe Türstation sperren Connections).

T / R-: USB-RS485 Kommunikationsendgerät negativ.

T / R +: USB-RS485 Kommunikations Terninal positiv.

Bus (L1, L2): nicht polare Buslinie.

CN / KMB: Tasten-Modul-Anschluss-Port.

CN / T-COIL: reserviert.

CN / CAM: geerdet.

CN / FUN: Tastsensor Tastenmodul oder TFT-Display-Modul-Anschluss-Port.

CN / WGN: Kartenleser-Modul-Anschlussport.

 

Technische Daten DMR21 Türklingel

Power supply: DC24V;

Camera: Color ARS; 520 TV Lines;;

Verbrauch: Standby 36.8mA;Working status 121.4mA;

LCD Screen: 3.5 inch TFT 320(R, G, B)X240 pixels;

Video signal: CCIR/EIA Optional

Verbindung System : 2 wires (non-polarity);

Abmessungen: 316(H)×133(W)×46(D)mm

Diese Station ermöglicht uns größere Anlagen bis zu 128

Teilnehmer abzudecken und vereint neueste DT- BUS Technik ,

modularen Aufbau und Design mit funktionaler Bedienung .

Wir werden diese Türklingel Station vorerst in den Versionen

DMR21/S8 ,DMR21/S4/ID auch in Verbindung mit dem

Erweiterungspaneel EP/S12 anbieten .

Später werden die Stationen DMR21/ID/D16 (16 Klingeltaster &

RFID Funktion) , DMR21L/D8 LCD Bildschirm für Namensanzeige

,DMR21/ID/D32 &D16 große Türklingel Station mit großen

Namenschilder 2 Einzelreihen und und in der Version DMR21/L/KP LCD 

Screen und KeyPad anbieten .

Die Station ist modular aufgebaut und die Module können ausgetauscht 

werden . Das bedeutet das RFID Modul

kann gegen KP, LCD oder Info Modul ausgetauscht werden .

Auf Wunsch erstellen wir jede beliebige Front und jede Abmessung  für ihre 

individuelle DMR21 Türsprechanlage nach ihren Angaben.

Um ihre individuelle Sprechanlagen Front zu planen nutzen sie unseren 

Konfigurator oder kontaktieren sie den TEC Support
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Eine moderne Video-Türsprechanlage mit 

2-Draht-BUS von Schick-Handel realisiert 

Video, Audio und die Stromversorgung 

über den sogenannten BUS und damit über 

zwei Drähte. Um ein stabiles 

Sprechanlagensignal zu gewährleisten, 

sollte deren Kabelquerschnitt zwischen 0,8 

und 1,5 Millimetern liegen. Dabei gibt es 

keine Polarität zu beachten – ein großer 

Vorteil, denn das Verlegen der Leitungen 

wird dadurch denkbar einfach.

Gut geplant ist halb erledigt

Für die Installation einer Video-Türsprechanlage 

können Sie auch ein normales Klingelkabel 

verwenden, das Sie bereits in Ihrem Objekt verlegt 

haben. Allerdings halbiert sich dann die mögliche 

maximale Installationslänge im Haus. Zudem gibt es 

im Haus verschiedene Verlegungsmöglichkeiten und 
Anschlussvarianten.

Aus diesen Gründen empfehlen wir dringend, dass 

Sie die Sprechanlage mit uns gemeinsam planen. 

Denn folgende Fragen müssen vorab geklärt sein:

Bei der Planung Ihrer Video-Türsprechanlage unterstützt Sie 

Schick-Handel nach besten Kräften. Für uns ist es dabei sehr 

hilfreich, wenn Sie uns eine einfache Skizze Ihres Wohnobjekts 

zukommen lassen und das Anfrageformular für Türsprechanlagen 

so detailliert wie möglich ausfüllen. Oder rufen Sie uns einfach an 

– denn so lassen sich die meisten Fragen immer noch am 

schnellsten klären!

Auch schwierige Leitungswege (mit dem Repeater Modus/-32WE ) in bestehender Mischverkabelungen

oder mit zu dünnen Querschnitten und daraus resultierend ein schwaches Signal oder Versorgung

sind mit dem DT-BDU im Verstärker kein Problem mehr .

Ferner ist es möglich mit dem BDU mehrere Blöcke (Apartmenthäuser zusammenzuschalten /Gateway

Modus ) Dies bedeutet, es gibt eine zentrale Türstation für alle Häuser und bis zu 7 Blöcke mit separater

Türsprechanlage und mit je 32 Wohnungen pro Block also 224 Wohnungen .

2-Draht BUS Verstärker und Router, Gateway
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IPG Sprechanlage Netzwerkschnittstelle

Dank der IP-Technologie geht das traditionelle 2-adrige  Video-Sprechanlagensystem  in eine neue Generation, das 

BUS IP-Hybrid-Netzwerksystem.

Durch den Vorteil des IP-Netzwerks wird das System flexibler und vielseitiger, leistungsfähigeres System mit längerer 

Distanz und

Mehrkanalbetrieb. Daher ist das Sprechanlagen System mit den leistungsstarken IP-Produkten und Werkzeugen in 

der Lage, alle Arten von Anwendungen zu erfüllen.

Um ein 2-adriges IP-Hybrid-Netzwerksystem zu 

schaffen, ist neben dem bestehenden 

eigenständigen 2-Draht-Subsystem das IP-Gateway 

notwendig DT-IPG

Dies verbindet das bestehende System mit dem IP-

Netzwerk.

Außerdem, als Netzwerk-System, eine gemeinsame 

Türstation und Wachstation von Vorteil für die 

Verwaltung aller Dienstleistungen vom System zu 

den Nutzern.

Als IP-Netzwerk ist ein Backbone-Bus ideal für die 

Vereinfachung der Installation.

Das System kann das bestehende Ethernet (LAN) 

Netzwerk teilen und ist so dass es auch die ideale 

Lösung für die Sanierung bestehender Systeme.

Grundsätzlich gilt:

Anzahl Gateways : 199

Anzahl Türklingeln je Gateway 4

Monitore je Gateway 32

Wacheineiten 32 im System

DT-IPG

· Working indicators

· Easy Maintenance

· Free of PC configuration

System Capacity

・ Max. 32 Common door stations

・ Max. 32 Guard stations

・ Max. 199 subsystems

・ Max. 6368(199*32) monitors

System Features

・ H.264/AVC video for small bandwidth usage

・ Effective Multicast and RTP for media steam

・ Economic 10 BASE-T / 100 BASE-TX Ethernet Interface

Ab Version V2

Netzwerkanbindung und weiterleiten des Videogespräches via 

SIP & Sip Server 

Einsatz in bestehenden BUS Sprechanlagen Systemen unserer 

Produktion

alle Monitore und Türstationen  der DT- BUS  Serie kompatibel

Einsatz im Mehrfamilienhaus und Einfamilienhaus  möglich

Monitoring der Video Türklingel

Steuerung Licht

Weiterleitung des Gespräches über SIP Server für bis zu 32 ID 

Adressen

kostenlose APP

DT-IPG in einer Gruppe von Wohngebäuden,

die sich zu einem IP-vernetzten System verknüpfen, ähnelt der Villa-Gruppe.

Der einzige Unterschied ist die Verdrahtung innerhalb der Gebäude es wird empfolen DBC-A1 Video-

Verteiler verwenden,und Stern-Verbindung zu erstelen .

Für eine bessere Gebäudeverwaltung kann eine Wachstation installiert werden.

Der Service / Wachraum, wird genutzt für interaktive Kommunikation mit Benutzern und Besuchern.

Beispiel ein Gruppe von Einfamilienhäusern im Netzwerk

Für eine Gruppe von Einfamilienhäusern kann eine gemeinsame 

Türstation für den Haupteingang genutzt werden.

Das IP-Gateway ist in jeder Villa installiert und sorgt für den 

unabhängigen Betrieb jeder Villa und verknüpft die gesamte 

Gruppe als vernetztes System.

Die gemeinsame Türstation ist in der Lage alle Indoor-Monitor in 

jeder Villa anzurufen da sie zum Netzwerk gehört , und jedes 2-

Draht-Subsystem (Einfamilienhaus)  ist aus dem Netzwerk 

isoliert Backbone-Bus durch das  IP-Gateway.
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Umschalten auf Zusatzkameras während 
des Gesprächs

Intercom mit Nachbarn
Türsprechanlage verfügt über eine 170° 
Fischaugenkamera 
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Anschluss Diagram

Kabel und Entfernungen

IM bedeutet Innen/Monitor

BUS Verstärker können die Entfernung oder Signalstärke erhöhen wenn Kabel zu dünn oder Längen zu lang

Anzahl Monitore <20

Anzahl Monitore >20
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DT-AKP verschlüsseltes  Access Tastaturfeld
Zinklegierung, verschlüsselte Tasten, RFID Karten Zugang, IP55-Rate
Dimension: 151 (L) x95 (B) x37 (H) mm (mit Regenabdeckung)
145 (L) x90 (B) x23 (H) mm (ohne Regenhülle)

DJ7A Audio Sprechteil

BUS

Abmessung:187(L)x97(W)x33(H)mm 

PS5 Netzteil+DPS Signalverteiler Kombination

PS5 4,5 A DC 21-27 V

PC6A Power Combo

DC 1,5 A Ausgabe 26V 

DIN Hutschiene 

DT-SCU Kamera Interface 2 Kameras (Analog)

DT-QSW Kamera Interface max. 4 Kameras (benötigt extra 

Versorgung für Kameras )

DT-BDU BUS Verstärker/Router/ Gateway

Benötigt pro. BDU 1x PC6A

DT-IPG Gateway 

IP Conerverter

SIP Router für Video Sip Gespräch im EFH & MFH

Netzwerkgerät

zentraler Bildspeicher

DT-DBC4A1   Verteiler für Monitore und Türstationen 

verwendet bei Sternverteilung Türstation oder zu Monitoren 

DT-RLC    Türöffner oder Lichtsteuerung über den BUS 

                 verbaut im Hausverteiler

Tischhalter für Monitore

außer DT37 und DT433

Weiß und schwarz

DT-TPS Festnetz Telefonschnittstelle

 

DT-GSM 

GSM Mobilfunk Telefonschnittstelle

SIM Benötigt 

Produktliste für Zubehör DT System 
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